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Описание: 

Мельница рольганг применяется в энергетической 
и горнодобывающей промышленности на стадии 
измельчения (сухого и мокрого). Из-за использования 
колес в качестве привода внутренней футеровкой 
мельницы выступают каучуковые футеровочные 
плиты с небольшой массой, низким уровнем шума 
и высоким коэффициентом износостойкости. В 
соответствии с реальной ситуацией также возможно 
использование плит из марганцевой стали. В 
качестве мелющих тел применяются стальные, 
керамические, каменные шары или стальные стержни.
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1.   Простота конструкции, отсутствие большей шестерни, 
подшипников и системы смазки значительно снижает 
стоимость обслуживания.

2. Небольшой срок поставки, низкая себестоимость 
монтажных работ, минимальное использование бетона. 

3.      Прочная и долговечная стальная конструкция основания.

4.   Отсутствие кольцевой большой шестерни, редукторного 
привода, стальных колес или подшипников.

5.  Удобство в замене стандартных компонентов, что 
сокращает время простоя. 

6.  Использование износостойких грузовых колес.

7.  Возможность выбора способа разгрузки (разгрузка 
через перелив или решетку).

8. Контроль качества и проведение испытаний на 
каждом производственном участке, пробный пуск 
перед выпуском с завода. 

9.   Каучуковая футеровка, имеющая длительный ресурс 
и возможность быстрой замены.

10.  Удобство в осуществлении технического 
обслуживания и ремонта.

11.  Оборудование применяется на стадии измельчения 
для следующих материалов: железная руда, золото, 
медь, цинк, кварцевый песок, карбид вольфрама и 
известняк.

	 Преимущества:



Модель Диаметр х Длина (м) Мощность (кВт) Производительность (т/ч)

TMQ7510 0.75x1 7.5 0.3-0.5

TMQ1345 1.3x4.5 15x4 2-3

TMQ1642 1.6x4.2 30x4 3-6

TMQ1845 1.8x4.5 30x6 5-8

TMQ2150 2.1x6.0 45x6 6-10
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Параметры:
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